
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	Περιγραφή Είδους
	CPV
	
	Μονάδα Μέτρησης
	Ποσότητα

	Ομάδα 1
	Sulfuric Acid 96%  VLSI
	24311000-7
	VLSI Selectipur
	2,5 lt
	66

	
	HMDS ( Hexamethyldisilasane)
	24311000-7
	VLSI Selectipur
	1lt
	1

	
	Isopropyl Alcohol TF VLSI
	24311000-7
	VLSI Selectipur
	2,5 lt
	60

	
	Acetone TF VLSI
	24311000-7
	VLSI Selectipur
	2,5 lt
	78

	
	Hydrogen Peroxide 30%
	24300000-7
	VLSI Selectipur
	2,5lt
	60

	Ομάδα 2
	Υγρό Άζωτο
	24111800-3
	Καθαρότητα 99,999%, Ο2<3ppm, H2O<3ppm, CxHy<0,5ppm
	m3
	13000

	Ομάδα 3
	Si Wafer
	3΄΄ n-type (100) 1-10 Ohm.cm
	24311460-9
	Grade Prime, Single Side Polished, Growth CZ,381 ± 20μm
	pcs
	75

	
	
	3΄΄ p-type (100) 1-10 Ohm.cm
	24311460-9
	Grade Prime, Single Side Polished, Growth CZ,381 ± 20μm
	pcs
	75

	Ομάδα 4
	Ποδονάρια
	18830000-6
	CPE Overshoe,low version, length 16", color blue, size universal
	1000pcs
	10


Προϋπολογισμοί σε Ευρώ:
Ομάδας 1: 5059,00 (πλέον ΦΠΑ 24%)
Ομάδας 2: 5980 (πλέον ΦΠΑ 24%)

Ομάδας 3: 1800 (πλέον ΦΠΑ 24%)

Ομάδας 4: 420 (πλέον ΦΠΑ 24%)
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